
   

เตม็ประสทิธภิาพ 

 ทนทานนานใช ้

สะดวกสบายในการใชง้าน 

พมิพค์รัง้ที ่2 

EX 

 

APD S -25 SUS  APDS -25PP  APDS -32 

A PD S -32 SU S  A PD S - 1 s  A PD S - 1 . 5 s 

APDQS-25SUS APDQS-25PP APDQS-32 

APDQS-32SUS APDQS-1s APDQS-1.5s 

APD-20SUS APD-20 APD-20N APD-25 

APDQ-25  APDQ-25G APDQ-25A S 

A P D X - 2 5  A P D X - 2 5 G  A P D X- 2 5 A S 

KFC104A-N KFC103A-N DF4D-20G 

DF6D-20G DF4D-20AS DF6D-20AS APPQO 

A P P Q O 4 0 0  A P P Q O 5 5 0  AVC -5 0 

H R - 2 B  H R D - 2 5 S U S  H R D - 2 5 S U S H 

H R D - 2 5 S U S H M  H F - 1 0 0 0 

รายการสินคา้ 
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บริษัทของเรามีความมุ่งม่ันที่จะมีบทบาทส าคัญในสังคม โดยการมอบผลติภัณฑ์

ที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุด เราปรารถนาอย่างย่ิง ที่จะท าให้ลกูค้าได้รับความพอใจ

สูงสุดซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรเรา 

 

บริษัท อาควาซิสเท็ม จ ากัด มีแบบแผนและประสบการณ์อันยาวนาน ในการผลติ

ปั๊มที่มีคุณภาพสูง เพื่อใช้กับของเหลวจ าพวก น้ ามัน แก๊สโซลนี สารเคมี รวมถึง

ของเหลวที่สามารถรับประทานได้ มาตัง้แต่ป ี ค.ศ. 1957  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

และทุกรุ่นได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง มีความทนทานและความ

ปลอดภัย ซึ่งทัง้หมดนีก้็เพื่อช่วยให้เกดิประโยชน์ ในด้านการจัดการอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกบัของเหลว 

 

บริษัท อาควาซิสเท็ม  ตั้งอยู่ที่เมืองฮโิกเน่ ใกล้กบัทะเลสาบบิวะ ที่งดงาม บริษัท

ของเราเป็นหนึง่ในตลาดผู้ผลิตปั๊มที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศญี่ปุน่ 

 

คติพจน์ของเราคือ “ เต็มประสิทธิภาพ ทนทานนานใช้ สะดวกสบายในการใช้

งาน ” และจุดมุ่งหมายของเราคือ คุณภาพ 

ประเทศญ่ีปุ่น 
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สารบญั 

ป๊ัมดูดของเหลวแบบใช้ระบบ

ดูดและอัดอากาศแบบแยก 
ป๊ัมดูดของเหลวแบบ 

ใช้ระบบอัดอากาศ 
ป๊ัมดูดและขนถ่ายของเหลว 

             แบบ 2 ทิศทาง 

 

P.4 P.6 P.8 

ปั๊มแบบไดอะแฟรมและแบบใชแ้รงลม                                

ขับมอเตอร ์
 
P.10 

เครื่องท าความสะอาดและ
ปั๊มแแบบระบบสุญญากาศ P.12 

อุปกรณ์เสรมิส าหรับ
เครื่องท าความสะอาดแบบ

ระบบสุญญากาศ P.14 

APDS, APDQS APD APDQ, APDX 

KFC, DF AVC-50, APP~ ACCESSORIES 

ป๊ัมดูด-ขนถ่ายของเหลวแบบท างานด้วย

แรงลมขับ ประกอบด้วย 2 ส่วนแยกกัน ใช้ได้

กับของเหลวท่ีเป็น กรด ด่าง ตัวท าละลาย 

ของเหลวท่ีปลอดเชื้อ และน้ ามันท่ัวไป 

ป้ัมดูดของเหลวแบบท างานด้วยระบบอัด

อากาศ ใช้ได้กับของเหลวท่ีเป็น กรด ด่าง ตัว

ท าละลาย และน้ ามันท่ัวไป 

ป๊ัมดูดและขนถ่ายของเหลวแบบ 2 ทิศทาง

ท างานด้วยแรงลมขับ ใช้ได้กับของเหลว

หลากหลาย เช่น น้ ามันท่ัวไป ตัวท าละลาย 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด 

ป๊ัมแบบไดอะแฟรมและแบบใชแ้รงลมขับ

มอเตอร ์ใชไ้ด้กับของเหลวท่ีเป็น กรด ด่าง ตัว

ท าละลาย และน้ ามันท่ัวไป น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันก๊าด  

・APDS, APDQS・ 

 

・APD・ 

 

・APDQ, APDX・ 

 

・KFC, DF・ 

 

・AVC-50, APP~・ 

 เครื่องท าความสะอาดและป๊ัมแบบระบบ

สุญญากาศท างานด้วยแรงลมขับ ใช้ได้กับ

ของเหลวท่ีเป็น น้ ามันท่ัวไป น้ ายาหล่อเย็น 

กากตะกอน เศษโลหะ น้ าท้ิง 

・อุปกรณ์เสริม・ 

 
 ฝาปิดถังป๊ัมแบบ Drum Can 

 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายถังป๊ัมแบบ Drum Can 

 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายถังป๊ัมแบบ Pail Can 

 ชุดตัวกรอง 
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อยา่ลมืเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเราที ่

HR, HF, HRD 

http://www.aqsys.co.jp 

 

ปั๊มดดูของเหลวแบบใช้มือหมุน P.15 

・HR, HF, HRD・ 

 
ป๊ัมดูดของเหลวแบบใช้มือหมุน ใช้ได้กับ

ของเหลวท่ีเป็น น้ ามันท่ัวไป น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล และสารเคมี 



  

 

ปั๊มขนถ่ายของเหลวจากถัง DRUM CAN รุ่น APD(Q)S 

 ปัม๊ดดูของเหลวแบบใชร้ะบบดดูและอดัอากาศแบบแยก 

ป๊ัมดูดอากาศและอัดอากาศแบบแยก 
ปั๊มรุ่นนี้จะใช้ในการส่งของเหลวออกจากถัง หรือการเก็บของเหลวลงในถัง โดยมีอัตรา

การถ่ายเทของเหลวที่สูงมาก โครงสร้างของอุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้เรียบง่าย  ไม่มี

ช้ินส่วนใดทีต่้องเคลื่อนที่ สามารถใช้ในการถ่ายเทของเหลวที่มีการปนเปื้อนได ้

รับประกันว่าสามารถท างานได้ดี เพราะมีอัตราการเกิดความผิดปกติในการท างานทีต่่ า

มาก ปั๊มรุ่นนีป้ระกอบด้วยสองส่วน ปั๊มรุ่น APD(Q)S สามารถติดตั้ง ถอดออก และท า

ความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ปั๊มเหล่านี้ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าและสามารถน าไปใช้ได้อย่าง

ปลอดภัยในพื้นที่อนัตราย 

ตอ้งการปัม้ลมทีม่กี าลงั 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ : 

1 แรงมา้ 

ตอ้งการปัม้ลมทีม่กี าลงั 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ : 

3 แรงมา้ 
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ป๊ัมรุ่นน้ีได้รับการออกแบบมา ตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) และ

มาตรฐานสากล: 

 

 ขนาด G3/4'' (ประมาณ 20 มม.) 

 ขนาด G2'' (ประมาณ 50 มม.) 

APDS PUMPS 

DELIVERY TYPE 

APDQS PUMPS 

SUCTION TYPE 

A P D S 

A P D Q S 

อากาศเข้า 

0.1 ~ 1 

MPa 

 

ชุดอัด 

อากาศ 

 

 

ส่วนที่ใช้ในการ

ส่ง (เปียก) 

 
 

 

ชุดอัดอากาศจะเพ่ิมความดัน

ภายในถัง เพ่ือให้ของเหลวสามารถ

ถูกส่งออกจากถังไปสู่ภายนอกได้ 

ของเหลว 

ออก 

 

① 

อากาศทีม่คีวามดนั 0.1 -1 MPa จะถกูปลอ่ย

ผา่นไปทีข่อ้ตอ่ทีต่อ่อยูก่บัตวัปัม้ลมหรอืระบบ

ลมในโรงงาน 

② 

ตวัควบคมุความดนั จะคอ่ยๆเพิม่ความดนั

ภายในถัง 

③ 
 

เมือ่เปดิวาลว์ ของเหลวกจ็ะถกูสง่ออกไป 

ชุดลดความดันอากาศจะลดความดัน

ภายในถัง เพ่ือให้ของเหลวสามารถ

ถูกดูดเข้าไปในถังได้ 

①  
อากาศทีม่คีวามดนั 0.4 – 0.6 MPa จะถกู

ปลอ่ยผา่นไปทีข่อ้ตอ่ทีต่อ่อยูก่บัตวัปัม้ลมหรอื

ระบบลมในโรงงาน 

 

② 

อากาศจะไหลผา่นชดุลดความดนัอากาศอยา่ง

รวดเรว็ ท าใหค้วามดนัภายในถงัลดลง 

③ 
 

เมือ่เปดิวาลว์ ของเหลวกจ็ะถกูดดูลงไปในถงั 

ของเหลว 
เข้า 

 

อากาศเข้า 

0.4 ~ 0.6 

MPa 

 

ชุดลด 

ความดัน 

อากาศ 

 

 

ส่วนที่ใช้ในการ

ดูด (เปียก) 
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ขอ้มลูเฉพาะดา้นเทคนคิ 

ปัม๊ดดูของเหลวแบบใชร้ะบบดดูและอดัอากาศแบบแยก 

 

 

APD S 

5 

รุน่ APDS-25SUS EX APDS-25PP EX APDS-32 EX APDS-32SUS EX APDS-1s EX APDS-1.5s EX 

การท างาน ส่งออกจากถังบรรจุ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย กรด, ด่าง น้ ามันทั่วไป กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย ของเหลวที่ปลอดเช้ือ, กรด, ด่าง 

วัสดทุีใ่ชท้  าตวัปรบัความดนั SUS, Teflon, Viton, Perfluoro SUS, ทองเหลือง, NBR SUS, Teflon, Viton, Perfluoro 

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, 

หัวจา่ย 

SUS PP Aluminum SUS SUS (Sanitary Type) 

ชุดซลี Teflon, Perfluoro NBR Teflon, Perfluoro 

สาย SUS (⌀25x2m) PP (⌀32x1.2m) PVC (⌀38x2m) SUS (⌀32x2m) PP (⌀25x1.2m) PP (⌀38x1.2m) 

อัตราการสง่สงูสดุ 

(ลติร/นาท)ี 

1 เซนติพอยส ์ 70 78 131 130 78 193 

100 เซนตพิอยส ์ 67 66 127 127 66 189 

500 เซนติพอยส ์ 37 24 70 70 24 95 

1000 เซนติพอยส ์ 24 19 47 49 19 49 

3000 เซนติพอยส ์ 8 6 15 15 6 19 

5000 เซนติพอยส ์ 5 4 9 10 4 16 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลว  

(ส าหรบัน้ า) 

สูงสุด 3 เมตร 

ความดนัในการสง่/ดดู ความดันในการดูด : 0.04 MPa 

 

APDQS 

รุน่ APDQS-25SUS EX APDQS-25PP EX APDQS-32 EX APDQS-32SUS EX APDQS-1s EX APDQS-1.5s EX 

การท างาน ดูดเข้าถังบรรจุ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย กรด, ด่าง น้ ามันทั่วไป กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย ของเหลวที่ปลอดเช้ือ, กรด, ด่าง 

วัสดทุีใ่ชท้  าตวัปรบัความดนั SUS,   Brass, Teflon, Aluminum 

SUS, Brass, NBR, 

Aluminum 

SUS, Brass, Teflon, Aluminum 

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, 

หัวจา่ย 

SUS PP Aluminum SUS SUS (Sanitary Type) 

ชุดซลี Teflon, Perfluoro NBR Teflon, Perfluoro 

สาย SUS (⌀25x2m) PP (⌀32x1.2m) PVC (⌀38x2m) SUS (⌀32x2m) PP (⌀25x1.2m) PP (⌀38x1.2m) 

อัตราการสง่สงูสดุ 

(ลติร/นาท)ี 

1 เซนติพอยส ์ 68 74 128 139 74 197 

100 เซนตพิอยส ์ 64 60 119 131 60 180 

500 เซนติพอยส ์ 43 28 84 93 28 125 

1000 เซนติพอยส ์ 22 18 61 65 18 96 

3000 เซนติพอยส ์ 7 6 20 20 6 34 

5000 เซนติพอยส ์ 5 4 12 12 4 18 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลว 

(ส าหรบัน้ า) 

สูงสุด  3 เมตร 

ความดนัในการสง่/ดดู ความดันในการดูด : 0.04 MPa 
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ปัม๊ขนถา่ยของเหลวจากถงั DRUM CAN รุ่น APD 

ปัม้ดดูของเหลวแบบท างานดว้ยระบบอดัอากาศ 

ปั๊มรุ่น APD นี้สามารถถ่ายเทของเหลวที่อยู่ในถังได้อย่างหลากหลาย รวดเร็วและ

ปลอดภัย (สามารถใช้ได้กับ น้ ามันทั่วไป ตัวท าละลาย กรด ด่าง ) ด้วยอัตราการ

ส่งผ่านของเหลวที่สูงมาก สะดวกในการใช้งานและมีเสียงรบกวนต่ า ท าให้อปุกรณ์

นี้เปน็เคร่ืองมือที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายเทของเหลว ในงานอตุสาหกรรม 

ปอ้งกนัการระเบดิ 

ปั๊มรุ่นนี้ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สามารถน าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่

อันตราย ตัวปั๊มท าจากสแตนเลส แบบ SUS และมีสายดินเพื่อปอ้งกัน

การเกิดไฟฟ้าสถิต 

มอีตัราการเกดิความผดิปกตใินการท างานที่ต่ ามาก 

โครงสร้างของปั๊มรุ่นนี้จะออกแบบให้ไม่มีช้ินส่วนใด ทีต่้องเคลื่อนที่ 

อุปกรณ์นี้จึงมีความแข็งแรงและแทบจะไม่เคยท างานผิดปกต ิ สามารถใช้

ถ่ายเทของเหลวที่มีการปนเปื้อนด้วยวัตถุขนาดเล็กได้ 

มปีระสิทธภิาพในการท างานทีย่อดเยีย่ม 

ปั๊มนี้สามารถส่งผ่านของเหลวได้รวดเร็วมากถึง  150 ลิตร/นาที ซึง่

ได้รับการออกแบบมาให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย หลังจากการถ่ายเท

ของเหลวออกจากถังเสร็จแล้ว จะมีของเหลวเหลืออยู่ในถังน้อยกว่า 0.5 

ลิตร รับประกันได้ว่าปั๊มคุณภาพสูงรุ่นนี้ จะสามารถใช้งานได้ดีและ

ยาวนาน 

A P D 

 

คณุรูไ้หม ? 

ปั๊มรุ่น APD นี้ใช้อากาศทีป่รับ

ความดันแล้ว ท าให้ของเหลวที่

เก็บอยู่ในถังถูกส่งออกมา ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ให้ความ

ปลอดภัยที่คุณอาจนึกไม่ถึง 

 

มีอุปกรณ์ 2 ส่วนที่จะ

สามารถป้องกันคุณให้

ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิด

จากความดันที่สูงมากเกินไป

ได้ 

 

① ตวัปรบัตัง้แรงดนั 

 

ตัวปรับความดันจะเปน็ตัว

ปรับความดันให้เปน็ไปตามที่

ต้องการอย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย โดยจะไม่ปล่อย

ความดันให้มีค่าเกินกว่า

ค่าสูงสุดที่ก าหนด 

 

② วาล์วระบายแรงดนั

เพือ่ความปลอดภยั 

 

วาล์วนี้จะเปิด ถ้าความดัน

ภายในถังมีค่ามากกว่า 0.7 

MPa ซึ่งเปน็ค่าที่สูงมากเกินไป 

ปั๊มรุ่น APD ใช้ถังแบบปดิ 

 

 รปูตัดขวางของเกลยีวฝาถงัของเหลวทีฝ่าถงั 

 

กระบวนการสง่ของเหลว 

① อากาศซึ่งมีความดัน 0.1-1 MPa จะถูกปล่อยเข้ามาภายในถัง 

② ตัวปรับต้ังแรงดันจะปรับแรงดันอากาศให้อยู่ท่ี 0.05 MPa  

③ อา กาศท่ีผ่านการปรับความดันแล้วจะเข้ามาอยู่ในถัง 

④ อากาศท่ีเข้ามาจะไปดันผิวหน้าของของเหลวภายในถัง 

⑤ ของเหลวจะถูกดันให้เข้าไปในท่อดูด 

⑥ ของเหลวจากท่อดูดจะส่งผ่านต่อไปยังสายส่งของเหลวและไหล 

ออกไปภายนอกโดยผ่านหัวฉีด 

อากาศเข้า 

ตัวปรับตั้งแรงดัน 

วาล์วระบายแรงดันเพื่อความ

ปลอดภยั 

 
บอลวาล์ว 

 สายส่งของเหลว 

 

หัวจ่ายแบบปืน 

 
ของเหลวออก 

 
ท่อแบบยืดหดได้ 
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ขอ้มลูเฉพาะดา้นเทคนคิ 

ปัม้ดดูของเหลวแบบท างานดว้ยระบบอดัอากาศ 

 

APD 

 

รุน่ APD-20SUS EX APD-20 EX APD-20N EX APD-25 EX 

การท างาน ส่งออกจากถังบรรจุ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย น้ ามันทั่วไป 

วัสดทุีใ่ชท้  าตวัปรบัตัง้แรงดนั SUS303 CAC406 (Copper) 

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, หัวจา่ย SUS304 Aluminum 

ชุดซลี Teflon, Perfluoro Fluororubber 

สาย SUS304 (⌀20x2m) PVC (⌀25x2m) PVC (⌀32x2m) 

อัตราการสง่สงูสดุ 

(ลติร/นาท)ี 

1 เซนติพอยส ์ 40 65 55 150 

100 เซนตพิอยส ์ 30 55 45 125 

500 เซนติพอยส ์ 15 30 20 60 

1000 เซนติพอยส ์ 5.5 15 9.5 25 

3000 เซนติพอยส ์ 1 2.5 1.5 5 

5000 เซนติพอยส ์ 0.3 0.5 0.5 2.5 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลว 

(ส าหรบัน้ า) 

สูงสุด  2 เมตร 

น้ าหนัก 8.7 กิโลกรัม 4.4 กิโลกรัม 4.3 กิโลกรัม 6.6 กิโลกรัม 

 

APD-20SUS EX 

วาล์วระบายแรงดันเพื่อ 

ความปลอดภัย 

 

สายดิน 

 

มิเตอร์วัดแรงดัน 
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A P D Q 

A P D X 

 

ปัม๊ขนถา่ยของเหลวจากถงั DRUM CAN รุน่ APDQ และ APDX 

ปัม๊ดดูและขนถา่ยของเหลวแบบ 2 ทศิทาง 

ปั๊มรุ่น APDQ นี้ประกอบด้วยอุปกรณท์ี่พิเศษ ท าให้สามารถถ่ายเท

ของเหลวหลากหลายชนิด ลงถังได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมี

ประสทิธิภาพ ส่วนปัม๊รุน่ APDX ก็สามารถท างานไดห้ลายแบบ โดย

สามารถเลือกฟังก์ชั่นการท างานให้เป็นการดูดหรือการส่งของเหลวได้

อย่างง่ายดาย 

 

ปอ้งกนัการระเบดิ 

ปั๊มรุ่น APDQ และ APDX นี้ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า จึงสามารถ

น าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยในพ้ืนที่อันตราย  

 

ของเหลวทีเ่หนยีวขน้ ไมใ่ชป่ญัหาอกีตอ่ไป 

ปั๊มรุ่นนีส้ามารถถ่ายเทของเหลวที่มีความหนืดสูงได้ (สูงถึง 

3000 เซนติพอยส)์ เช่น น้ ามันที่ใช้กับเครื่องจักร น้ าทิ้ง น้ าทิ้ง

จากการพ่นส ี รวมถึงของเหลวทีป่นเปื้อนด้วยวัตถุชิ้นเล็กๆ ก็

จะไม่เป็นปัญหาอีกตอ่ไป 

 

คุณรู้ไหม ? 

 ปั๊มรุ่น APDX นี้ สามารถ

ใช้ได้ทั้งกรณีทีต่้องการ

ดูดของเหลวและส่ง

ของเหลว ซึ่งสามารถ

เลือกการท างานนีไ้ด้อย่าง

ง่ายดาย โดยหมุนที่คัน

โยกดังรปู 

 

I N  

 

 

OUT  

 

 

APDX-25 

 

 

กระบวนการดดูของเหลว (APDQ/APDX) 

 

① อากาศซึ่งมีความดัน 0.4 - 0.6 MPa จะถูกปล่อยเข้ามา 

② แทนท่ีจะไหลเข้ามาในถัง  อากาศจะถูกผลกัให้ไหลเข้าไปท่ีตัว 

อีเจ็กเตอร์ 

③ ความดนัลบจะเกิดขึน้ท่ีตัวอีเจ็กเตอร์ ท าให้อากาศถูกดดู

ออก   จากถัง 

④ ความดนัลบจะเกิดขึน้ในถัง และเริ่มเกิดแรงดูดเข้า 

⑤ ของเหลวจะถูกดูดเข้ามาในถังโดยผ่านหวัดดู 

⑥ ถ้าของเหลวถูกเติมเข้ามาในถังจนเต็มถัง การดูดก็จะหยดุลง 

สายดูด 

 

ของเหลวเข้า 

 

หัวดูด 

 

ช่องออก 

 

ลูกลอย 

 

ช่องฉีดอากาศเข้า 

 

อากาศเข้า 

 

กระบวนการสง่ของเหลว (APDX) 

 

① อากาศซึ่งมีความดัน 0.1-1 MPa จะถูกปล่อยเข้ามา 

② ตัวปรับความดันจะปรับความดนัอากาศท่ีไหลเข้ามาในถัง 

③ อากาศท่ีเข้ามาจะไปดันผวิหน้าของของเหลวภายในถัง 

④ ของเหลวจะถูกดันให้เข้าไปในท่อดูด 

⑤ ของเหลวจะไหลออกจากถังโดยผ่านหวัจ่าย 

 

ท่อดดู 

 

ท่อแบบยืดหดได้ 

 

หัวจ่าย 

 
ของเหลวออก 

 

บอลวาล์ว 

 

สาย 

 

ตั

ว

อี

เ

จ็

ก

เ

ต

อ

วาล์วฉีดอากาศ 

 

อากาศเข้า 

 
วาล์วระบายแรง
พันเพื่อความ
ปลอดภัย 

 
ส

วิ

ต

ซ์

เ

ลื

อ

ก

 

ตัวอีเจ็กเตอร ์
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ขอ้มลูเฉพาะดา้นเทคนคิ 

 ปัม๊ดดูและขนถา่ยของเหลวแบบ 2 ทศิทาง 

A P D Q 

 

รุน่ APDQ-25 EX APDQ-25G EX APDQ-25AS EX 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ น้ ามันทั่วไป 

น้ ามันเบา, น้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน, 

น้ ามันก๊าด  

ตัวท าละลาย 

ความหนดื สูงสุด  3000 เซนติพอยส์ 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลว 

(ส าหรบัน้ า) 

สูงสุด 2 เมตร  

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, หัวจา่ย Aluminum 

ชุดซลี NBR Teflon, EPT 

ขอ้ตด่ยดึตดิเกลยีวถัง Steel coated 

สาย PVC (⌀32x2m) Oil resistant rubber (⌀25x2m) SUS304 (⌀25x2m) 

อัตราการสง่สงูสดุ  

[ส าหรบัรุน่ APDX 

เทา่นัน้] 

(ลติร/นาท)ี 

1 เซนติพอยส ์ N/A 

100 เซนตพิอยส ์ N/A 

500 เซนติพอยส ์ N/A 

1000 เซนติพอยส ์ N/A 

3000 เซนติพอยส ์ N/A 

5000 เซนติพอยส ์ N/A 

อัตราการดดูสงูสดุ (ลติร/นาท)ี 80 50 

 

A P D X 

 

รุน่ APDX-25 EX APDX-25G EX APDX-25AS EX 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ น้ ามันทั่วไป 

น้ ามันเบา, น้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน, 

น้ ามันก๊าด  

ตัวท าละลาย 

ความหนดื สูงสุด  3000 เซนติพอยส์ 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลว 

(ส าหรบัน้ า) 

สูงสุด 2 เมตร  

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, หัวจา่ย Aluminum  

ชุดซลี NBR Teflon, EPT 

ขอ้ตด่ยดึตดิเกลยีวถัง Steel coated  

สาย PVC (⌀32x2m) Oil resistant rubber (⌀25x2m) SUS304 (⌀25x2m) 

อัตราการสง่สงูสดุ  

[ส าหรบัรุน่ APDX 

เทา่นัน้] 

(ลติร/นาท)ี 

1 เซนติพอยส ์ 100 70 70 

100 เซนตพิอยส ์ 85 60 60 

500 เซนติพอยส ์ 45 25 25 

1000 เซนติพอยส ์ 20 10 10 

3000 เซนติพอยส ์ 4 1.5 1.5 

5000 เซนติพอยส ์ 1 0.5 0.5 

อัตราการดดูสงูสดุ (ลติร/นาท)ี 80 50 50 
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K F C 

D F 

 

ปั๊มขนถา่ยของเหลวจากถงั DRUM CAN รุน่ KFC และ DF  

 ปัม๊แบบไดอะแฟรมและแบบใชแ้รงลมขบัมอเตอร ์

ปั๊มรุ่น KFC ใช้แรงลมในการขับมอเตอร์ ไดร้ับการออกแบบมาเป็น

พิเศษส าหรบัการถา่ยเทของเหลวที่มคีวามหนืดต่ า (ต่ ากว่า 100 เซนติ

พ้อยส์) ใช้หัวฉีดของเหลวแบบปืนซึ่งสามารถปรบัให้เหมาะสมได้ ท าให้

สามารถส่งของเหลวออกจากถังได้อย่างง่ายดาย ในพ้ืนที่เฉพาะตามที่

ต้องการ 

 ปั๊มรุ่น DF เป็นปัม๊ไดอะแฟรมที่ใช้จัดการกับของเหลวทีม่ีความยุ่งยาก 

คุณสามารถเลอืกรุ่นปัม๊ให้เหมาะสมกับการใช้งานได ้ โดยรุ่น 

DF4/6D-20G EX จะเหมาะกับการใช้งานกับของเหลวจ าพวกตัวท า

ละลายต่างๆที่มคีวามหนืดไม่เกิน 1000 เซนติพ้อยส์ และรุ่น 

DF4D/6D-20AS EX จะเหมาะกับการใช้งานกับของเหลวจ าพวก

น้ ามัน ทีม่ีความหนืดไม่เกิน 4000 เซนติพ้อยส์   ข้อดีของปั๊มแบบ

ไดอะแฟรมนีค้ือ จะให้อัตราการส่งของเหลวที่ดีและสามารถส่งของเหลว

ขึ้นที่สูงไดค้่อนข้างด ี

 

ปอ้งกนัการระเบดิ 
 ปั๊มรุ่น KFC และ DF นี้ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า จึงสามารถน าไปใช้

ได้อย่างปลอดภัยในพ้ืนที่อันตราย  

 

ออกแบบมาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณุ  
 
ปั๊มรุ่น KFC นี้จะท าให้คุณสามารถจัดการกบัของเหลวที่มีความ

หนืดต่ าได้อย่างเหมาะสม ของเหลวซึ่งเป็น ตัวท าละลาย กรดและ

เบส ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ส่วนปัม๊รุน่ DF ก็จะสามารถส่ง

ของเหลวขึ้นทีสู่งได้ดแีละสามารถใช้จัดการกบัของเหลวไดอ้ย่าง

หลากหลาย   

 

KFC103A-N 

E X 

 

DF4D-20G EX 

 

DF4D-20AS DF6D-20G 

DF4D-20G DF6D-20AS KFC104/103A-N 

ป๊ัมรุ่น  KFC และ  DF 

น้ันเวลาใช้งานจะไม่ต้อง

ขันยึดตัวป๊ัมติดกับถัง

บรรจุของเหลว 

 

 

ค
ว
าม
ด
ัน
ใน
ก
าร
ส
่ง 

(M
P
a
) 

 อัตราการส่ง (ลิตร/นาท)ี 

 

 อัตราการส่ง (ลิตร/นาท)ี 

 

 อัตราการส่ง (ลิตร/นาท)ี 

 

 อัตราการส่ง (ลิตร/นาท)ี 

 

 อัตราการส่ง (ลิตร/นาท)ี 

 

ค
ว
าม
ด
ัน
ใน
ก
าร
ส
่ง 

(M
P
a
) 

ค
ว
าม
ด
ัน
ใน
ก
าร
ส
่ง 

(M
P
a
) 

ค
ว
าม
ด
ัน
ใน
ก
าร
ส
่ง 

(M
P
a
) 

ค
ว
าม
ด
ัน
ใน
ก
าร
ส
่ง 

(M
P
a
) 
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K FC 

 

ขอ้มลูเฉพาะดา้นเทคนคิ 

 ปัม๊แบบไดอะแฟรมและแบบใชแ้รงลมขบัมอเตอร ์

รุน่ KFC104A-N EX KFC103A-N EX DF4D-20G EX 

การท างาน ส่งออกจากถังบรรจุ ส่งออกจากถังบรรจุ ส่งออกจากถังบรรจุ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ กรด, ด่าง, ตัวท าละลาย กรด, ด่าง น้ ามัน, น้ ามันเบนซิน, น้ ามันก๊าด 

ความหนดืสงูสดุ 100 cP 100 cP 4000 cP 

อัตราการสง่สงูสดุ ที ่ 1 เซนตพิอยส์  66 ลิตร/นาที 66 ลิตร/นาที 30 ลิตร/นาที 

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลวไดส้งูสดุ 

(ส าหรบัน้ า) 

7 เมตร  8. 6 เมตร  40 เมตร 

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, หัวจา่ย SUS304/PVDF PP/PVDF/PVC/Hastelloy C Aluminum 

ไดอะแฟรม ไม่มี ไม่มี Hytrel 

ชุดซลึ Teflon, Fluoro-rubber Teflon, Fluoro-rubber Teflon, Fluoro-rubber 

สาย SUS304 (⌀25x2m) Reinforced PVC (⌀25x2m) Oil Resistant Rubber (⌀20x2m) 

ท างานดว้ย แรงลมขับมอเตอร์ แรงลมขับมอเตอร์ แรงลมขับแผ่นไดอะแฟรม 

อัตราการบรโิภคลมโดยประมาณ N/A N/A 260  ลิตร/นาที (สภาวะปกติ) 

น้ าหนัก 9.9 กิโลกรัม 6.7 กิโลกรัม 8.6 กิโลกรัม 

 

D F 

รุน่ DF6D-20G EX DF4D-20AS EX DF6D-20AS EX 

การท างาน ส่งออกจากถังบรรจุ ส่งออกจากถังบรรจุ ส่งออกจากถังบรรจุ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้ น้ ามัน, น้ ามันเบนซิน, น้ ามันก๊าด ตัวท าละลาย ตัวท าละลาย 

ความหนดืสงูสดุ 4000 cP 1000 cP 1000 cP 

อัตราการสง่สงูสดุ ที ่ 1 เซนตพิอยส์   66 ลิตร /นาท ี 30 ลิตร /นาท ี 66 ลิตร /นาท ี

ระดบัความสงูในการสง่ของเหลวไดส้งูสดุ 

(ส าหรบัน้ า) 

40 เมตร  40 เมตร  40 เมตร  

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่นตา่งๆ 

ตัวถงัหลกั, หัวจา่ย Aluminum  Aluminum  Aluminum  

ไดอะแฟรม Hytrel Teflon Teflon 

ชุดซลึ Teflon, Fluoro-rubber Teflon Teflon 

สาย Oil Resistant Rubber (⌀20x2m) SUS304 (⌀20x2m) SUS304 (⌀20x2m) 

ท างานดว้ย แรงลมขับแผ่นไดอะแฟรม แรงลมขับแผ่นไดอะแฟรม แรงลมขับแผ่นไดอะแฟรม 

อัตราการบรโิภคลมโดยประมาณ 260  ลิตร/นาที (สภาวะปกติ) 260  ลิตร/นาที (สภาวะปกติ) 260  ลิตร/นาที (สภาวะปกติ) 

น้ าหนัก 7.6 กิโลกรัม 6.1 กิโลกรัม 8.1 กิโลกรัม 

 



 

 

รุน่ AVC-50 และ APPQ ~ 

เครือ่งท าความสะอาดและปัม๊แบบระบบสญุญากาศ 

AVC-50 

AP PQ~ 

 ปั๊มดูดระบบสุญญากาศรุ่น APPQO EX ใช้แรงลมในการท างาน และมี

ตัวจ ากัดระดับของของเหลวเพ่ือป้องกันของเหลวล้นถัง เป็นระบบที่

ประหยัดพลังงานโดยใช้เพียงปั๊มผลิตลมที่มกี าลัง 1 แรงม้าก็เพียงพอ

ต่อการใช้งาน ให้อัตราการดูดของเหลวที่สูง (74 ลิตร/นาที ที่ความ

หนืด 1 เซนติพ้อยส์) และสามารถดูดของเหลวที่ปนเปื้อนด้วยวัตถุ

ขนาดเล็กได้ อปุกรณ์นี้เป็นตัวเลือกทีส่มบูรณแ์บบ เมื่อต้องจัดการ

กับของเหลวที่ต้องการทิ้งทกุชนิด ปัม๊ดูดระบบสญุญากาศรุ่น 

APPQO EX นี้จะใช้งานร่วมถัง Pail Can แบบ “เปิด” 

 

เครื่องท าความสะอาดระบบสุญญากาศรุ่น APPQO400 EX, 

APPQO550 EX และ AVC-50 ท างานได้ด้วยแรงลมขับ เหมาะส าหรับ

การใช้ในงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องต้องการปัม๊ผลิตลมทีม่ีก าลังขั้น

ต่ าอยู่ที่ 6 แรงมา้ ให้พลังในการท าความความสะอาดแบบเตม็

ประสทิธิภาพ สามารถดูดของเหลวทีม่ีความหนืดสูงถึง 3000 เซนติ

พ้อยส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันจากถาดรองน้ ามัน กากตะกอนจาก

ของเหลวที่ต้องการทิ้ง หรือเศษโลหะ อุปกรณ์นี้เป็นตวัเลือกที่ยอด

เย่ียมเมื่อต้องการ การท าความสะอาดที่ทรงพลัง เครื่องท าความสะอาด

ระบบสุญญากาศรุน่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะใช้งานร่วมกับถัง Pail 

Can แบบ “เปิด” 

 

อุปกรณ์รุน่ APPQO และ APPQO400/550/AVC-50 นั้นเป็น

อุปกรณ์ทีม่ีประสิทธภิาพสูงเมือ่เทียบกับพลังงานที่ใช้ ง่ายต่อการใช้

งานและง่ายต่อการตดิตั้งร่วมกับอปุกรณ์ดังต่อไปนี:้ 

 

 

สายยางออ่นส าหรบัการล าเลยีง 
 

หวัดดูของเหลว 2 แบบ  
 

ตวัจ ากดัระดบัของเหลว  (ลกูลอย) 
 

ถัง Pail Can 

ชนิดฝาเปิด
แบบทั่วไป 
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ปั๊มระบบ

สุญญากาศ 

รุ่น APPQO 

 

เครื่องท าความสะอาด

ระบบสุญญากาศ 

รุ่น AVC-50 

 

เครื่องท าความสะอาด

ระบบสุญญากาศ 

รุ่น APPQO400 

 



 

AVC-50 ขอ้มลูเฉพาะดา้นเทคนคิ 

 เครือ่งท าความสะอาดและปัม๊แบบระบบสญุญากาศ 

 

เครื่องท าความสะอาดระบบสุญญากาศของอาควาซิสเทม็ มีพลังมากพอไม่เฉพาะ

ส าหรบัการดูดของเหลว แต่ยังสามารถดูดเศษโลหะเล็กๆได้ด้วย 

 

ไมม่ีปญัหาทีต่อ้งกงัวลในเรือ่งของเศษโลหะ 

ความแตกตา่งระหวา่งปัม๊ระบบสญุญากาศกบัเครือ่งท าความ

สะอาดระบบสญุญากาศ 

สิ่งที่แตกตา่งหลักๆของปัม๊ระบบสุญญากาศและเครื่องท าความสะอาดระบบ

สุญญากาศคือปั๊มระบบสุญญากาศ สามารถดูดได้เฉพาะของเหลว (สภาวะที่เป็น

สุญญากาศจะท าให้มีก าลังในการดูดทีแ่รงมาก) ในขณะที่เครื่องท าความสะอาด

ระบบสุญญากาศ สามารถดูดได้ทั้งวัตถุขนาดเล็ก เช่น เศษโลหะ และ ของเหลวที่

มีการปนเปื้อนด้วยเศษโลหะ (ของเหลวที่ตอ้งการทิ้ง) ถ้าคุณต้องการดูดสิ่งที่ม ี

ขนาดเล็กเป็นผง เช่น ฝุ่น หรือ แป้ง ควรพิจารณาเลือกซื้อชุดตัวกรองให้

เหมาะสม 
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รุน่ APPQO EX APPQO400 EX APPQO550 EX AVC-50 

แบบ ป๊ัมระบบสุญญากาศ 

เครื่องท าความสะอาดระบบ

สุญญากาศ 

เครื่องท าความสะอาดระบบสุญญากาศ เครื่องท าความสะอาดระบบสุญญากาศ 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้

น้ ามันทั่วไป, น้ ายาหล่อเย็น, กากตะกอน

และอื่นๆ 

น้ ามันทั่วไป, น้ ายาหล่อเย็น, กาก

ตะกอนและอื่นๆ 

น้ ามันทั่วไป, น้ ายาหล่อเย็น, กากตะกอนและ

อื่นๆ 

น้ ามันทั่วไป, น้ ายาหล่อเย็น, กากตะกอน

และอื่นๆ 

ความหนดืสงูสดุ 1000 cP 3000 cP 3000 cP 3000 cP 

อัตราการดดูสงูสดุ (ลติร/นาท)ี 75 60 80 80 

ระดบัความสงูในการดดูของเหลวไดส้งูสดุ 

(ส าหรบัน้ า) 

2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 

วัสดขุองชิน้สว่นตวัเครือ่ง 

ตัวถงัหลกั, หัวดดู Aluminum Aluminum Aluminum Steel 

ชุดซลึ NBR NBR NBR NBR 

สาย PVC (⌀25x2m) PVC (⌀25x2m) PVC (⌀25x2m) PVC (⌀25x2m) 

น้ าหนัก 3.4 กิโลกรัม 4.9 กิโลกรัม 6.2 กิโลกรัม 6.2 กิโลกรัม 

ขนาดของปั๊มผลิตลมที่ตอ้งการ 1 แรงม้า 3 แรงม้า 6 แรงม้า 6 แรงม้า 

ระดบัเสยีงรบกวน (เดซเิบลใน 1 เมตร ) 110 90 90 90 

 

APPQ~ 
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อปุกรณเ์สรมิ 

อปุกรณเ์สรมิส าหรบัเครือ่งท าความสะอาดระบบสญุญากาศ 

อุปกรณ์เสริมของอาควาซสิเท็มจะช่วยเสริมฟังก์ชันการท างานของ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถท างานได้ดีขึน้ ซึ่งจะขายแยกต่างหากจากตัว

ผลิตภัณฑ ์

 
ฝาถงั Drum Can 

เหมาะที่จะใช้งานกับถัง Drum Can ทั่วไป เพ่ือเป็นฝาปิดภาชนะ

ส าหรบับรรจุของเหลว ในอุปกรณร์ุ่น APPQ~ และ AVC-50  การ

ติดตั้งฝาถังจะท าให้อุปกรณ์นัน้สามารถท าความสะอาดได้เต็มที่ของ

ความจุถัง ( ประมาณ 200 ลติร ) 

 

อุปกรณเ์คลือ่นยา้ยถงัแบบ Drum Can และ Pail Can 

ไม่ว่าคณุจะใช้ถังแบบ Drum Can หรือ Pail Can ก็สามารถใช้

อุปกรณ์เสริมนี้เพ่ือช่วยในการเคลื่อยย้ายถังได้อย่างปลอดภัย 

 

ชดุตวักรองส าหรบัเครือ่งท าความสะอาดระบบสญุญากาศ 

อุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยในการดักเก็บฝุ่นให้กับเครื่องท าความสะอาด

ระบบสุญญากาศ 

อปุกรณเ์สรมิ 

 

ถัง D r u m  C a n 

พร้อมฝาถังและอุปกรณ์

เคลื่อนย้ายถัง  

หัวดูดแบบ หัวกลม 

และหัวแบน 

 



 

รุน่ HR-2B EX HF-1000 EX HRD-25 SUS EX HRD-25 SUSH EX HRD-25 SUSHM EX 

อุปกรณ ์

สายอ่อน 

(PE, ⌀25x1.4m) 

สายอ่อน 

(PE, ⌀32x1.2m) 

ไม่มีสายอ่อน 

รวมอยู่ด้วย 

สายอ่อน 

(SUS304, ⌀20x1.2m) 

สายอ่อน(SUS304, ⌀20x1.2m) 

อะแดปเตอร์ Air-tight 

สายดิน 

ประเภทของเหลวที่ใช้ได ้

น้ ามันชนิด A-type, น้ ามันดีเซล, 

น้ ามันเบนซิน, น้ ามันก๊าด 

น้ ามันชนิด A-type, น้ ามันดีเซล, 

น้ ามันเบนซิน, น้ ามันก๊าด 

ตัวท าละลาย ตัวท าละลาย ตัวท าละลาย 

ความหนดืสงูสดุ (เซนติพอยส)์ 500 500 500 500 500 

อัตราการสง่สงูสดุ (ซีซ/ีรอบ) 240 1000 220 220 220 

ระดบัความสงูในการดดูของเหลวไดส้งูสดุ 

(ส าหรบัน้ า) 

2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 

วัสดทุีใ่ชท้  าสว่น

ตา่งๆ 

ตัวเรอืนหลัก เหล็กหล่อ 

อลูมิเนียมอัลลอยด์ 

สังกะสีอัลลอยด์ 

สแตนเลส SCS13 

(เทียบเท่า สแตนเลส 

SUS304) 

สแตนเลส SCS13 

(เทียบเท่า สแตนเลส SUS30 ) 

สแตนเลส SCS13 

(เทียบเท่า สแตนเลส SUS304) 

ชุดซลึ NBR NBR Teflon Teflon Teflon 

ตัวอะแดปเตอร ์ อลูมิเนียมแบบฉีดข้ึนรูป อลูมิเนียมแบบฉีดข้ึนรูป SUS303 SUS303 SUS303 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) 7.0 8.0 7.4 8.0 8.7 
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รุน่ HR, HRD, HF 

ปัม๊ดดูของเหลวแบบใชม้อืหมนุ 

HR-2B EX H R D HF-1000 EX 

ใช้ได้กับ น้ ามนั

เบนซิน, 

น้ ามันก๊าด, น้ ามัน
ดีเซล, น้ ามันชนิด 
A-type, น้ ามันที่

ใช้กับเครื่องจักร, 
น้ ามันที่ใช้กับ

เครื่องยนต ์

ใช้ได้กับตัวท าละลายทกุชนิด 

H R D - 2 5  S U S  E X 

H R D - 2 5  S U S H  E X 

H R D - 2 5  S U S H M  E X 

ให้อัตราการดูดทีสู่ง 
 

ใช้ได้กับน้ ามนั
เบนซิน, น้ ามันก๊าด, 
น้ ามันดีเซล,  น้ ามัน
ชนิด A - t y p e , 

น้ ามันทั่วไป  

เอนกประสงค ์ มปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธภิาพ 

ของเหลวที่มคีวามหนดืต่ า และของเหลวทีเ่ปน็อนัตราย 

ปั๊ม Drum Can แบบใช้มือหมุนของเรา จะใช้ส าหรับการ   

ถ่ายเทของเหลวทีม่ีความหนืดต่ า และตัวปั๊มจะมสีายดนิ

เพ่ือใช้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถติในกรณทีี่น าไปใช้ถ่ายเท

ของเหลวที่อันตราย  

 

การระบายของเหลวแบบไซฟอ่น 

ปั๊มรุ่น HRD-25SUSH และ SUSHM จะใช้การ

ระบายของเหลวแบบไซฟ่อน(กาลักน้ า)ซึ่งจะ

ยอมให้ของเหลวไหลได้อย่างต่อเนื่องโดยทีไ่ม่

ต้องใช้มือหมุนปั๊มอยู่ตลอดเวลา  

 



 ขอขอบคณุ 

ทีท่่านใหค้วามสนใจ 

อา่นรายการสนิคา้ของเรา 

A Q U A S Y S T E M  C o . ,  L t d  (ผู้ผลติป๊ัม) 

Sugoshi-cho 1190, Hikone-shi, Shiga-ken 

J A P A N  5 2 2 - 0 0 5 8 

Tel: +81-749-23-9139, Fax: +81-749-23-9122 

http://www.aqsys.co.jp trade@aqsys.co.jp 

ผู้แทนจ าหนา่ย  

 

Facebook: AQUASYSTEM Co., Ltd. 

S k y p e :  a q u a s y s t e m . t r a d e 

Youtube channel: AQUASYSTEMjp 


