
Ideal untuk menceg
ah kelelahan

panas dan kejutan 
listrik

di area yang dilar
ang api!!

Produk Pertama Di Industri!

Pendinginan
Maksimal Hingga
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Botol khusus dapat diubah 

menjadi tangki sederhana

Dengan mengatur bukaan katup,

dapat beroperasi selama sekitar

8 jam dengan 1 liter air.

※ Dapat digunakan dengan tangki

    lainnya seperti tangki 10 liter.

Tidak Lengket! Kabut Yang Segar Dan Tidak Basah!

Aman dan sesuai dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan(SDGs),

menggunakan sistem penggerak udara.

Dapat digunakan dengan aman di area yang

dilarang api, dengan sistem penggerak udara

yang tidak menggunakan listrik.

Juga dilengkapi dengan fitur 

penghematan air.

※1 Jika jarak lebih dari 50 cm dari unit utama.
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Pertama kali dalam industri,

Cool Mister dengan sistem penggerak udara sepenuhnya.

Dapat dipasang pada berbagai jenis kipas pabrik sesuai dengan lokasi dan kebutuhan di lapangan.

Kipas Pabrik Tipe Berdiri Tanpa Pelumas

AFG‐18NL /AFG‐24NL
Tidak perlu pengisian minyak ke pelumas!

Menggunakan motor udara tanpa pelumas.

AFG-24NLAFG-18NL

Tipe berdiri

Kipas Pabrik Tipe Lantai Tanpa Pelumas

AFF‐18NL
Dilengkapi dengan pengangkut untuk

memudahkan perpindahan! 

Tipe lantai Tipe dinding

Kipas Pabrik Tipe Dinding Tanpa Pelumas

AFK‐18NL
Dipasang di dinding atau tiang,

memanfaatkan ruang secara efisien!

AFK-18NLAFF-18NL

Cocok untuk mengatasi masalah statisitas di pabrik kimia.

Membuat lingkungan kerja yang nyaman di area yang dilarang api !

・Dapat mendinginkan, menghembuskan udara, dan memberikan sirkulasi udara

  yang luas dengan fitur kipas sirkulasi dan kemampuan berayun ke kanan dan kiri.

・Dapat mengatur kabut dan volume udara dengan katup yang disediakan.

Spesifikasi Produk

Ini adalah sistem kabut yang dapat dipasang pada kipas atau penghembus

udara yang Anda miliki, tanpa perlu terhubung langsung ke saluran air.

【Gambaran】

Fitur

Produk Yang Dapat Dipasang
※ Kinerja dapat bervariasi tergantung pada tekanan udara

    yang digunakan dan kondisi pipa.
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Ideal untuk mencegah kelelahan panas di area yang

memiliki penumpukan panas.

Tipe nozel
Kuantitas semprotan kabut

Cara pengisian air
Berat (kg)

Dua fluida
Dapat diatur

Tangki, botol khusus
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