
Alat Pengisian Yang Praktis Untuk Pemeliharaan Peralatan Udara!!

Biaya pemeliharaannya

masalah.

Putar dan lepaskan
penutup.

Spesifikasi

Contoh Pemasangan

21

Produk baru yang dinantikan!

３

 Isi dengan grease di dalamnya.

Tutup dan putar untuk
mengeluarkan grease.

Produk Yang Dapat Dipasang

AFG‐18NL / AFG‐24NL AFK‐18NLAFF‐18NL AFD‐18NL

Tipe berdiri Tipe lantai Tipe dindingTipe atas meja

Model
Grease yang direkomendasika

Cara kerja
Diameter koneksi

Bahan
Kapasitas tangki (cc)

Berat  (g)

GRU
Grease Kombinasi Grade 302 (Pelumas)

Sistem sekrup manual
1/8 inci
Aluminum
3.8
60

※ Jumlah total grease mencukupi untuk 2 kali

     pemeriksaan. (Terdapat tanda pada bagian ulir).

※ Dapat digunakan berulang kali dengan mengganti isi grease sebanyak yang diperlukan.

Cara Penggunaan

PelumasPelumas
Sistem Sekrup

Manual

Dapat digunakan berulang kali
hanya dengan satu produk ini!
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FAX 81-749-28-1474

Sistem Sekrup
Manual

Sedang Dalam
Proses Pengajuan

Pateｎ

Menyelesaikan
masalah itu.
Menyelesaikan
masalah itu.

Peningkatan Daya Tahan!Peningkatan Daya Tahan!

Memeliharakan Kinerja!Memeliharakan Kinerja!

Dapat digunakan berulang kali
hanya dengan satu produk ini!

Kompatibel dengan kipas pabrik berbasis motor udara

(Juga dapat digunakan dengan produk dari merek lain)

Jumlah penggunaan
yang disarankan

Dapat dipasang pada produk.
※1

※1 Contoh Pemasangan untuk AFG-18NL
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Jumlah isi pelumas yang 

dapat dimasukkan

0.47cc per putaran

: 2 putaran per putaran

: 4 putaran

※1 Contoh Pemasangan untuk AFG-18NL


